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Общие данные.

Качественная гидроизоляция ванной комнаты поможет обеспечить защиту интерьера и материалов от действия 

конденсата и возможного прорыва водопровода, а также защитит вас от затопления соседей.

Согласно п.4.1.(СНиП 2.03.13-88 «Полы») Гидроизоляцию от проникания сточных вод и других жидкостей следует 

предусматривать только при средней и большой интенсивности воздействия их на полы.

 

Там же, в п.1.4 приводится градация интенсивности воздействия жидкостей на пол.

 

Малая интенсивность - незначительное воздействие жидкостей на пол; поверхность пола сухая или слегка влажная; 

покрытие пола жидкостями не пропитывается; уборку помещений с разливанием воды из шлангов не производят.

 

Средняя интенсивность – периодическое увлажнение пола, вызывающее пропитывание покрытия жидкостями; 

поверхность пола обычно влажная или мокрая; жидкости по поверхности пола стекают периодически.

 

Большая интенсивность – постоянное или часто повторяющееся стекание жидкостей поповерхности пола.

 

В жилых домах к помещениям со средней и большой интенсивностью воздействия жидкостей на пол относятся 

санузлы и ванные комнаты (душевые кабины). Полы в них требуют обязательной гидроизоляции.

Типичные проблемы:

- повышенная влажность в помещении;

  постоянная сырость в помещениях приводит к образованию грибковой плесени и патогенных микроорганизмов, 

  разрушающих бетонные, клеевые растворы и оказывает негативное влияние на здоровье.

- постоянный контакт стены с водой;

  проникновение влаги сквозь щели между кафельной плиткой способствует отслоению плитки от основания.

- трещины в бетоне, износ и разрушение бетонного основания;

  в любом месте может возникнуть протечка, и вы некоторое время можете даже не подозревать о ее  

  существовании. Вода стекает на пол и даже через незначительные трещины между плитами проникает все ниже 

  и ниже, постепенно затапливая ваших соседей.

Обмазочная гидроизоляция. Преимущества:

- возможность нанесения на влажную поверхность

- высокое качество гидроизоляционного покрытия 

- соответствие требованиям СНиП

- значительное повышение качественных показателей гидроизоляционной защиты помещений с потенциальной

  опасностью протечек

- применение материала «КТтрон-7» укладывается в стандартную технологию строительства и не приводит к

  увеличению сроков производства работ

- все слои (бетон, гидроизоляция «КТтрон-7», стяжка) цементосодержащие, что обеспечивает высокую степень

  адгезии между слоями и однородность покрытия

- отсутствие инородных (рубероид, полиэтилен, ПВХ и т.д.) материалов со слабой адгезией к цементосодержащим

  составам исключает образование пустот между стяжкой и бетоном, что усиливает гидроизоляцию

- экологичность.

- долговечность.

Качественный материал для гидроизоляции ванной должен отвечать ряду требований:

- экологичность

- безопасность для человека и животных

- простота нанесения

- сочетание с любыми типами поверхностей

- сохранение своих технологических характеристик в течение длительного срока эксплуатации.
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Система материалов «КТтрон» включает два типа гидроизоляции ванной 
комнаты:

- жесткое гидроизоляционное покрытие «КТтрон-7» наносится на поверхность конструкций в 

качестве

  водонепроницаемого слоя, когда не требуется дополнительное выравнивание поверхности. 

Формирует на

  поверхности жесткое тонкослойное гидроизоляционное покрытие.

- эластичная гидроизоляция «КТ трон-10 1К» или «КТ трон-10 2К» Создает эластичное

  гидроизоляционное покрытие,устойчивое к деформациям и образованию трещин. Благодаря 

цементной 

  составляющей эти покрытия обладают хорошей адгезией к основанию, а пластифицирующие 

добавки помогают

  им успешно работать не только на жестких поверхностях. Эластичная гидроизоляция может 

применяться при

  устройстве системы «теплый пол».

Теплостойкость системы, при постоянном воздействии на незащищённую поверхность 

составляет +50 0С, на защищённую поверхность ремонтным составом или бетоном толщиной 

20 мм оставляет +100 0С, что позволяет использовать данную систему в различного типа 

саунах и турецких банях.

Технология применения «КТтрон-7»: 

Пол необходимо очистить от грязи, пыли, наплывов бетона. Поверхность должна быть увлажнена до полного 

насыщения влагой, но не быть мокрой. Внутренние углы заполняются ремонтным составом в виде галтели (можно 

создать форму галтели выравнивая уложенный раствор донышком бутылки), необходимо дождаться полного 

вставания ремонтного состава. Приготовить раствор «КТтрон-7», соблюдая пропорции и режимы, указанные в 

инструкции, в количестве необходимом для применения в течении 30 минут. Поверхность покрыть слоем 

«КТтрон-7» равномерно, непрерывно толщиной 1,5 мм. Наносить строго в одном направлении.Материал наносится 

щеткой с нейлоновой щетиной и длиной ворса 50-100 мм. Через 3-4 часа нанести второй слой перпендикулярно 

первому. Работы по устройству стяжки поверх гидроизоляционного покрытия производить не ранее чем через 24 

часа после укладки второго слоя. Следует избегать механических повреждений гидроизоляционного покрытия.

Гидроизоляция в системах теплый пол:

Как правило, системы теплого пола устраиваются под кафельной плиткой, поскольку поверхность плитки 

воспринимается человеком, как холодная. Кроме того плитка обеспечивает отличнуютеплопередачу и 

нечувствительна к длительному воздействию тепла. В квартирах и частных домах теплый пол устраивается на 

кухнях, в ванных комнатах и санузлах, коридорах и на балконах. В ванных комнатах и санузлах гидроизоляция 

обязательна по СНиП 2.03.13-88 при использовании любых систем теплого пола. А при использовании водяного 

теплого пола гидроизоляция обязательна во всех помещениях.

При использовании системы теплый пол происходит многократное чередование циклов нагревания-охлаждения. При 

этом неизбежно возникает термическое изменение объемов материалов, участвующих в «пироге» пола. А так как 

коэффициенты температурного расширения у разных материалов отличаются, возможно появление микротрещин, 

в том числе в гидроизоляционном покрытии.

 

Эластичные гидроизоляционные материалы системы «КТ ТРОН» в отличие от других обмазочных 

гидроизоляционных материалов отличаются тем, что используют в качестве связующего не только цементы, но и 

эластичные полимеры. Благодаря этому температурные расширения не приводят к трещинообразованию.

В системе гидроизоляционных материалов «КТ ТРОН» к эластичным относятся «КТ трон-10 1К», «КТ трон-10 2К», 

«КТ трон-101».
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Гидроизоляция поверхностей сильно впитывающих воду: 

Качество подготовки основания является одним из главных условий для достижения наилучшего результата при 

выполнении работ по гидроизоляции. Сегодня нам приходится иметь дело с множеством разнообразных оснований 

под гидроизоляцию. Такими основаниями могут служить: монолитный бетон, кладки из керамического или 

силикатного кирпича, блоки из пенобетона, цементные или ангидритные стяжки пола. 

Грунтование основания – это неотъемлемая часть технологии применения сухих строительных смесей на 

основаниях сильно впитывающих воду. Грунтовки необходимы для укрепления основания и снижения впитывающей 

способности основания, связывания остаточной пыли, улучшения сцепления с наносимым материалом и т.д.

Грунтовки необходимы для выполнения следующих задач:

- снижение впитывающей способности  за счет проникнове-ния в поры оснований, таких как цементные штукатурки

  и стяжки, или ячеистый бетон, и создания водоотталкивающей поверхности

- защита основания от влаги за счет создания защитного слоя, препятствующего проникновению воды из

  наносимых материалов (плиточных клеев, штукатурок, красок и т.п.)

- увеличение адгезии к основанию за счет создания шероховатой поверхности и увеличения площади контакта с

  наносимыми отделочными материалами

В системе гидроизоляционных материалов «КТ ТРОН» для грунтования поверхностей используется материал 

"КТтрон-праймер". «КТтрон–праймер» сухая смесь, состоящая из цемента, минерального заполнителя и 

модифицирующих добавок. При смешивании сухой смеси с необходимым количеством воды образуется безусадочный 

раствор с высокой степенью адгезии к основанию. После отверждения приобретает цементно-серый цвет. 
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Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док.

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат с применением 

системы водяного тёплого пола

Примыкание пол-стена при устройстве 

водяного тёплого пола по многопустотному 

перекрытию и кирпичными стенами

Стадия Лист Листов

10 38

Степанов В.Б.



А4Копировал Формат

Директор

Главн. инж.

Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.

ООО "Завод КТтрон"

Примыкание пол-стена при устройстве 

водяного тёплого пола по монолитному 

железобетонному перекрытию

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

Тёплый водяной пол в ц-п стяжке

Утеплитель

2 слоя "КТтрон-10 2К" или "КТтрон-10 1К"

Монолитная железобетонная плита перекрытия

Отделка потолка

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

Стена из монолитного железобетона
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Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док.

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат с применением 

системы водяного тёплого пола

Примыкание пол-стена при устройстве 

водяного тёплого пола по монолитному 

железобетонному перекрытию

Стадия Лист Листов

11 38

Степанов В.Б.



А4Копировал Формат

Директор

Главн. инж.

Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.

ООО "Завод КТтрон"

Примыкание пол-стена при устройстве 

водяного тёплого пола по многопустотному 

перекрытию и стенами из блоков

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

Тёплый водяной пол в ц-п стяжке

Утеплитель

2 слоя "КТтрон-10 2К" или "КТтрон-10 1К"

Многопустотная плита перекрытия

Отделка потолка

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

Штукатурка из ц-п. раствора

Стеновые блоки

не
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ее
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Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док.

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат с применением 

системы водяного тёплого пола

Примыкание пол-стена при устройстве 

водяного тёплого пола по многопустотному 

перекрытию и стенами из блоков

Стадия Лист Листов

12 38

Степанов В.Б.



А4Копировал Формат

Директор

Главн. инж.

Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.

ООО "Завод КТтрон"

Гидроизоляция мест ввода коммуникаций при 

устройстве водяного тёплого пола

"КТтрон-2"
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Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док.

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат с применением 

системы водяного тёплого пола

Гидроизоляция мест ввода коммуникаций при 

устройстве водяного тёплого пола

Стадия Лист Листов

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

Тёплый водяной пол в ц-п стяжке

Утеплитель

2 слоя "КТтрон-10 2К" или "КТтрон-10 1К"

Перекрытие

13 38

Степанов В.Б.





А4

ООО "Завод КТтрон"

Копировал Формат

Директор

Главн. инж.

Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.

Схема электрического тёплого пола по 

многопустотному перекрытию

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

2 слоя "КТтрон-10 2К" или "КТтрон-10 1К"

Стяжка цементно-песчаная

Электрический тёплый пол

Утеплитель

Многопустотная плита перекрытия

Отделка потолка
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Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат с применением 

системы электрического тёплого пола

Схема электрического тёплого пола по 

многопустотному перекрытию

Стадия Лист Листов

15 38

Степанов В.Б.



А4Копировал Формат

Директор

Главн. инж.

Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.

ООО "Завод КТтрон"

Схема электрического тёплого пола по 

монолитному перекрытию

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

2 слоя "КТтрон-10 2К" или "КТтрон-10 1К"

Стяжка цементно-песчаная

Электрический тёплый пол

Утеплитель

Монолитная железобетонная плита перекрытия

Отделка потолка
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Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док.

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат с применением 

системы электрического тёплого пола

Схема электрического тёплого пола по 

монолитному перекрытию

Стадия Лист Листов

16 38

Степанов В.Б.



А4Копировал Формат

Директор

Главн. инж.

Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.

ООО "Завод КТтрон"

Примыкание пол-стена при устройстве 

электрического тёплого пола по многопустотному 

перекрытию и кирпичными стенами

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

2 слоя "КТтрон-10 2К" или "КТтрон-10 1К"

Стяжка цементно-песчаная

Электрический тёплый пол

Утеплитель

Многопустотная плита перекрытия

Отделка потолка

Вентиляционный канал
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Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

Штукатурка из ц-п. раствора

Кирпичная кладка

не
 м

ен
ее

 3
00

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.
В

за
м

. и
нв

. №

С
ог

ла
со

ва
но

ТР

Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док.

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат с применением 

системы электрического тёплого пола

Примыкание пол-стена при устройстве электрического 

тёплого пола по многопустотному перекрытию и 

кирпичными стенами

Стадия Лист Листов

17 38

Степанов В.Б.



А4Копировал Формат

Директор

Главн. инж.

Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.

ООО "Завод КТтрон"

Примыкание пол-стена при устройстве 

электрического тёплого пола по монолитному 

железобетонному перекрытию

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

2 слоя "КТтрон-10 2К" или "КТтрон-10 1К"

Стяжка цементно-песчаная

Электрический тёплый пол

Утеплитель

Монолитная железобетонная плита перекрытия

Отделка потолка

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

Стена из монолитного железобетона

не
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Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док.

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат с применением 

системы электрического тёплого пола

Примыкание пол-стена при устройстве 

электрического тёплого пола по монолитному 

железобетонному перекрытию

Стадия Лист Листов

18 38

Степанов В.Б.



А4Копировал Формат

Директор

Главн. инж.

Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.

ООО "Завод КТтрон"

Примыкание пол-стена при устройстве 

электрического тёплого пола по многопустотному 

перекрытию и стенами из блоков

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

2 слоя "КТтрон-10 2К" или "КТтрон-10 1К"

Стяжка цементно-песчаная

Электрический тёплый пол

Утеплитель

Многопустотная плита перекрытия

Отделка потолка

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

Штукатурка из ц-п. раствора

Стеновые блоки
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Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док.

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат с применением 

системы электрического тёплого пола

Примыкание пол-стена при устройстве электрического 

тёплого пола по многопустотному перекрытию и 

стенами из блоков

Стадия Лист Листов

19 38

Степанов В.Б.



А4Копировал Формат

Директор

Главн. инж.

Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.

ООО "Завод КТтрон"

Гидроизоляция мест ввода коммуникаций при 

устройстве электрического тёплого пола

"КТтрон-2"

Компенсатор
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Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат с применением 

системы электрического тёплого пола

Гидроизоляция мест ввода коммуникаций при 

устройстве электрического тёплого пола

Стадия Лист Листов

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

2 слоя "КТтрон-10 2К" или "КТтрон-10 1К"

Стяжка цементно-песчаная

Электрический тёплый пол

Утеплитель

Перекрытие

20 38

Степанов В.Б.





А4Копировал Формат

Директор

Главн. инж.

Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.

ООО "Завод КТтрон"

Схема пола по многопустотному 

перекрытию

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

Стяжка цементно-песчаная

"КТтрон-7"

Многопустотная плита перекрытия

Отделка потолка
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Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док.

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат 

Схема пола по многопустотному 

перекрытию

Стадия Лист Листов

22 38

Степанов В.Б.



А4Копировал Формат

Директор

Главн. инж.

Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.

ООО "Завод КТтрон"

Схема пола по монолитному перекрытию

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

Стяжка цементно-песчаная

"КТтрон-7"

Монолитная железобетонная плита перекрытия

Отделка потолка
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Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док.

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат 

Схема пола по монолитному перекрытию

Стадия Лист Листов

23 38

Степанов В.Б.



А4Копировал Формат

Директор

Главн. инж.

Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.

ООО "Завод КТтрон"

Примыкание пол-стена при устройстве пола по 

многопустотному перекрытию и кирпичными 

стенами

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

Стяжка цементно-песчаная

"КТтрон-7"

Многопустотная плита перекрытия

Отделка потолка

Ц-п. раствор

Вентиляционный канал
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Кирпичная кладка

не
 м

ен
ее

 3
00

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.
В

за
м

. и
нв

. №

С
ог

ла
со

ва
но

ТР

Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док.

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат 

Примыкание пол-стена при устройстве пола по 

многопустотному перекрытию и кирпичными 

стенами

Стадия Лист Листов

24 38

Степанов В.Б.



А4Копировал Формат

Директор

Главн. инж.

Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.

ООО "Завод КТтрон"

Примыкание пол-стена при устройстве  пола по 

монолитному железобетонному перекрытию

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

Стяжка цементно-песчаная

"КТтрон-7"

Монолитная железобетонная плита перекрытия

Отделка потолка

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

Стена из монолитного железобетона
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Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док.

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат 

Примыкание пол-стена при устройстве  пола по 

монолитному железобетонному перекрытию

Стадия Лист Листов

25 38

Степанов В.Б.



А4Копировал Формат

Директор

Главн. инж.

Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.

ООО "Завод КТтрон"

Примыкание пол-стена при устройстве пола по 

многопустотному перекрытию и стенами из блоков

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

Стяжка цементно-песчаная

"КТтрон-7"

Многопустотная плита перекрытия

Отделка потолка

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

Штукатурка из ц-п. раствора

Стеновые блоки
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не
 м

ен
ее

 3
00

Га
лт

ел
ь 

из
 "

К
Т

т
ро

н-
2"

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.
В

за
м

. и
нв

. №

С
ог

ла
со

ва
но

ТР
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Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат 

Примыкание пол-стена при устройстве пола 

по многопустотному перекрытию и стенами 

из блоков

Стадия Лист Листов

26 38

Степанов В.Б.
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Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат 

Гидроизоляция мест ввода коммуникаций 

Стадия Лист Листов

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

Стяжка цементно-песчаная

"КТтрон-7"

Перекрытие

27 38

Степанов В.Б.



Формат А4Копировал

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат без стяжки 



А4Копировал Формат
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Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.
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Схема пола по многопустотному 

перекрытию
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Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат без стяжки 

Схема пола по многопустотному 

перекрытию

Стадия Лист Листов

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

"КТтрон-7"

Многопустотная плита перекрытия

Отделка потолка

29 38

Степанов В.Б.



А4Копировал Формат
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Разработал
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Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Схема пола по монолитному перекрытию

Стадия Лист Листов

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

"КТтрон-7"

Монолитная железобетонная плита перекрытия

Отделка потолка

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат без стяжки 30 38

Степанов В.Б.
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Главн. инж.

Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.

ООО "Завод КТтрон"

Примыкание пол-стена при устройстве пола по 

многопустотному перекрытию и кирпичными 

стенами

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

"КТтрон-7"

Многопустотная плита перекрытия

Отделка потолка
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Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док.

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Примыкание пол-стена при устройстве пола по 

многопустотному перекрытию и кирпичными 

стенами

Стадия Лист Листов
Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат без стяжки 31 38

Степанов В.Б.
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Главн. инж.

Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.

ООО "Завод КТтрон"

Примыкание пол-стена при устройстве  пола по 

монолитному железобетонному перекрытию

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

"КТтрон-7"

Монолитная железобетонная плита перекрытия

Отделка потолка

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

Стена из монолитного железобетона
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Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Примыкание пол-стена при устройстве  пола по 

монолитному железобетонному перекрытию

Стадия Лист Листов
Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат без стяжки 32 38

Степанов В.Б.
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Главн. инж.

Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.

ООО "Завод КТтрон"

Примыкание пол-стена при устройстве пола по 

многопустотному перекрытию и стенами из блоков

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

"КТтрон-7"

Многопустотная плита перекрытия

Отделка потолка

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

Штукатурка из ц-п. раствора

Стеновые блоки
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Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док.

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Примыкание пол-стена при устройстве пола 

по многопустотному перекрытию и стенами 

из блоков

Стадия Лист Листов
Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат без стяжки 33 38

Степанов В.Б.



А4Копировал Формат

Директор

Главн. инж.

Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.

ООО "Завод КТтрон"

Гидроизоляция мест ввода коммуникаций 

"КТтрон-2"

 5
0

Труба

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.
В

за
м

. и
нв

. №

С
ог

ла
со

ва
но

ТР

Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док.

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Гидроизоляция мест ввода коммуникаций 

Стадия Лист Листов

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

"КТтрон-7"

Перекрытие

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат без стяжки 34 38

Степанов В.Б.



Формат А4Копировал

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат с основаниями из сильно 

впитывающих материалов 



А4Копировал Формат

Директор

Главн. инж.

Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.
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Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат с основаниями из 

сильно впитывающих материалов 

Схема пола по перекрытию из 

газозольных плит 

Стадия Лист Листов

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

"КТтрон-7"

"КТтрон-праймер"

Перекрытие из газозольных плит

Отделка потолка

36 38

Армирование

Степанов В.Б.
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Разработал

Проверил

Закиров Р.Т.

Шуняев С.Н.

ООО "Завод КТтрон"

Примыкание пол-стена при устройстве пола по 

многопустотному перекрытию и кирпичными 
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Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Примыкание пол-стена при устройстве пола по 

перекрытию из газозольных плит и стенами из 

блоков

Стадия Лист Листов
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Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

Штукатурка из ц-п. раствора

Стеновые блоки

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

"КТтрон-7"

"КТтрон-праймер"

Перекрытие из газозольных плит

Отделка потолка
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37 38

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат с основаниями из 

сильно впитывающих материалов 

Степанов В.Б.
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Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат

Гидроизоляция мест ввода коммуникаций 

Стадия Лист Листов

Керамическая плитка

Клей для плитки "КТтрон-101"

"КТтрон-7"

"КТтрон-праймер"

Перекрытие из газозольных плит
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38 38

Техническое решение по гидроизоляции 

санузлов и ванных комнат с основаниями из 

сильно впитывающих материалов 

Степанов В.Б.


